TRAGLAST MAXS5,15T
REICHWEITE 21,1 M
BETRIEBSDRUCK 330 BAR
HUBMOMENT 228 KNM | 22,8 MT



ATLAS. FUR
MEHR LEISTUNG.

Erleben Sie das Ergebnis aus tber 100 Jahren Erfah-
rung: robuste Perfektion, hochwertige Details und
durchdachte Funktionalitat. Als kompetenter und leis-
tungsstarker Hersteller von Premium-Baumaschinen
entwickelt ATLAS Ladekrane, Bagger und Umschlag-
maschinen in Deutschland. Gerne auch als mal3ge-
schneiderte, individuelle Speziallosungen. ATLAS ist
die Baumaschine fir die hartesten Einsatze und flr
alle, die kompromisslose Qualitat suchen.

ATLAS INNOVATIONSKRAFT.
MADE IN GERMANY.

,2Seit mehr als einem Jahrhundert widmen sich unsere
hoch motivierten Mitarbeiter taglich mit unermudlichem
Einsatz der Konstruktion und Montage von mallge-
schneiderten Baggern und Kranen, die dazu dienen, lhre
Arbeitsablaufe splrbar zu beschleunigen und wirtschaft-
licher zu gestalten. Unsere Hingabe zeigt sich intaglicher,
hartnackiger Arbeit, die darauf abzielt, innovative Losun-
gen zu schaffen. Diese Tradition, die Giber Generationen
hinweg besteht, ist ein Be-
weis flr unsere kontinuier-
liche Verpflichtung, qualita-
tiv hochwertige Maschinen
zu entwickeln, die den sich
wandelnden Anforderun-
gen und Herausforderun-
gen der Zeit gerecht wer-
den.”

Brahim Stitou, Geschaftsfiihrer



AUSSCHUBSYSTEM
DARUMEIN
seiner minimalen Spielfreiheit

ATLAS.

[ &

ATLAS-
ARBEITSWERKZEUG

Durch die grolie Auswahl an Anbau-
werkzeugen ermaoglichen wir grolRe
Flexibilitat und individuelle Lésungen
nach Kundenwunsch.

SCHNELLER WECHSEL

ATLAS-Schnellverschlusskupplungen
ermdglichen einen raschen und einfachen
Austausch verschiedener hydraulischer und
mechanischer Anbaugerate am Ladekran,
ohne manuelle Arbeiten am Gerat oder
Drehmotor.

OPTIMALE FUHRUNG

Die Aufrollfunktion verhindert Quetschun-
gen und Verwicklungen und schafft einen
aufgeraumten Arbeitsbereich und verbes-
sert die Bewegungsfreiheit lhres ATLAS
Ladekrans.

STANDSICHER

ATLAS-Vierkantabstitzungen bieten Standsi-
cherheit fir den Kran wéhrend des Betriebs.
Hydraulisches Aus- und Einfahren der Abstit-
zungen ermoglicht den Ausgleich von Hohen-
unterschieden.

und verbesserten Gleiteigen-
schaften gewahrleistete eine
stabile und préazise Kranbe-

dienung.

AUTOMATISCH FALTEN

WARTUNGSFREUNDLICH

I

Lt

BETRIEBSZUSTAND
IMMER IM BLICK

Das Display des Kranbedienpults zeigt die
aktuellen Betriebszustande an.

Mit nur einem Knopfdruck
per Funkfernbedienung

wird der Kranarm effizient
und sicher in seine kompakte
Parkposition gebracht.

Intelligent, effizient, zuverlassig und

zeitsparend: Unser Zentralschmiersystem
steuert Schmiervorgange bei den Kranele- LEUCHTKRAFT
menten in regelmaligen Abstanden.

LED-Scheinwerfer ermoglichen eine grol3-
flachige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs,
minimieren die Unfallgefahr und ermagli-
chen prazises Arbeiten in dunklen Baustel-
lenbereichen und Jahreszeiten.

: INNENLIEGENDE
. SCHLAUCHFUHRUNGEN (SAULE)

In verschiedenen Groflen mit hochstem
Qualitatsstandard schitzen lhre Hydraulik-
schlauche, die durch die Saule verlegt sind,
vor Beschadigungen und Umwelteinflissen.

o)

VOLLE LEISTUNG IM DAUEREINSATZ

Der Olkiihler sichert die optimale Oltemperatur und
ermaoglicht langes, dauerhaftes Arbeiten auch bei
schwersten Aufgaben.

© Derabgebildete Ladekran dient der Veranschaulichung und kann von den aktuell angebotenen Produkten abweichen.



l J ._'lu.

// Betriebszustandsanzeige

Liefert dem Bediener in Echtzeit wichtige Daten tber den
aktuellen Betriebszustand des Krans zur sicheren und
effizienten Nutzung.

R

/| Zentralschmiersystem

Der Schmiervorgang erfolgt wartungsfreundlich und
zeitsparend in regelmafRigen Abstanden, wahlweise tiber
ein teil- oder vollautomatisches System.

// LED Scheinwerfer

Bei schlechten Lichtverhéltnissen oder Nachtarbeit
wird der Arbeitsbereich hell und klar ausgeleuchtet.
Scheinwerfer kdnnen individuell montiert werden.

// Olkiihler

Der Olkiihler mit Thermoschalter sorgt auch unter ext-
remen klimatischen Bedingungen flr eine zuverlassige
Kihlung und ermaglicht langes, effizientes Arbeiten.

// Lasthalteventil
Verhindert das unkontrollierte Absinken der Last und

sorgt dafir, dass die Last in ihrer Position gehalten wird,

selbst bei einem Ausfall im Hydrauliksystem

// Eilgangventil

Ermaoglicht durch Riickolverwertung beim Ausfahren der
Teleskoparme, die Geschwindigkeit von Teleskopbewe-
gungen zu erhchen.

KOMPLEX UND
DOCH KOMPAKT.

LASTHALTEVENTIL

OLKUHLER

BETRIEBS-
ZUSTANDSANZEIGE

.
ZENTRAL- / EILGANGVENTIL :

SCHMIERSYSTEM




STEUERUNG
FUR MAXIMALE
KONTROLLE.

ENTDECKEN SIE DIE VIELSEITIGKEIT UNSERER KRANE.
MITEINER INDIVIDUELLEN STEUERUNG LASSEN SICH UNSERE KRANE

MUHELOS NAVIGIEREN.

ATLAS Kransysteme sind leistungsfahig und vielsei-
tig. Unsere robuste Bauweise zeichnet sich durch
beeindruckende Tragfahigkeiten, aulergewohnli-
che Zuverlassigkeit und Sicherheitsstandards aus.
Das breite Spektrum von prazisen Hebearbeiten
im kleineren Mafstab bis hin zu anspruchsvollen
GrolRprojekten hat nur ein Ziel: Ihre Anforderungen
effizient zu erfillen und eine verlassliche Hilfe in Ih-
rem Gewerk zu gewahrleisten.

Alle ATLAS Krane erfullen modernste Zertifizie-
rungsstandards wie die Norm EN 12999 fiir Kran-
sicherheit. Mit Sonderausstattung wird auch die
EN 280 erflillt, die speziell fir Hubarbeitskorbe gilt.
Die Fertigung erfolgt in Deutschland unter Einhal-
tung der international anerkannten Qualitatsricht-

linie DIN ISO 9001. Unsere Erfahrung und unsere Qua-
litat garantieren maximale Betriebssicherheit.

Die hohe Langlebigkeit und Leistungsfahigkeit un-
serer Krane Ubertrifft im Branchenvergleich selbst
hochste Erwartungen.

Arbeitsprozesse werden kinderleicht mit unseren
fortschrittlichen Funkfernsteuerungen:

Die Systeme ermaoglichen eine prazise Steuerung
und bieten gleichzeitig maximale Flexibilitat und
Bewegungsfreiheit. Wahlen Sie aus einer Vielzahl
verfiigbarer Modelle die Steuerung, die zu Ihnen
passt. Gerne bieten wir eine individuelle Losung an,
die lhren Anforderungen gerecht wird.

Mit ATLAS sitzt jeder Handgriff! Mit unseren Funk-
fernsteuerungenist eine feinfihlige Bedienung zum
prazisen und sicheren Arbeiten sichergestellt.

// Standardkreuzhebel
ausgestattet mit modernstem Ergonomie-Sitz.

// Lineare Steuerung
inklusive innovativem Ergonomie-Sitz.

// Hydraulische Vorsteuerung // Hochstand
inklusive ergonomisch gestalteten Komfortsitz. fiir mehr Ubersicht und viel Bewegungsfreiheit.

// Scanreco Kreuzhebel mit Display / Scanreco Kreuzhebel // Scanreco Linearhebel mit Display (weitere auf Anfrage)



STABILITATSKONTROLLE

// Stab-Sensoren

Steigern Sie die Standsicherheit lhrer Krane mit den
innovativen Abstutzungslosungen von ATLAS! Unsere
vielseitigen Abstutzungssysteme sind prazise auf Ihre
spezifischen Anforderungen abgestimmt und bieten
hochste Zuverlassigkeit in jeder Arbeitssituation.

Ob auf unebenem Gelande oder bei herausfordernden
AbstUutzbedingungen - unsere Losungen gewahrleisten.
dass |hr Kran sicher und stabil steht, selbst unter an-
spruchsvollsten Bedingungen.

/| EAW: Standard-Ausstattung gemaBl EN 12999:2021
Die EAW-Ausstattung von ATLAS erflllt hochste
Sicherheits- und Leistungsstandards gemal’ den Anfor-
derungen der EN 12999:2021.
- Integrierte Sicherheitsiiberwachung: Die Abstitzliber-
wachung ist direkt in die Sicherheitsschaltung des Krans
eingebunden.
- Optimierter Arbeitsdruck: Der Arbeitsdruck wird konti-
nuierlich an die Ergebnisse der Standsicherheitspriifung
angepasst.

/l Zuverlassiger Kranbetrieb

Selbst beinicht vollstandig ausgefahrenen Ausschiiben
und bodenschlissigen Abstltzungen bleibt der

Betrieb sicher und stabil.

Mit Atlas entscheiden Sie sich fir fortschrittliche Tech-
nik, die Sicherheit und Effizienz perfekt kombiniert.
Unsere Abstltzungslosungen - fir |hre maximale
Sicherheit und Leistung.

/l EAW 4.4 h (variables System)

Links in Grafik nur gestutzt.

Rechts in Grafik verbreitet und gestitzt.
(andere Situationen moglich)

ABSTUTZVARIANTEN

// Zylinderabstiitzung // Vierkantabstiitzung
Unser anschraubbare Abstitzung fur Krane bietet eine Anschraubbare Vierkantabstitzungen bieten eine hohe
praktische und schnelle Losung. Standfestigkeit.

// automatisch schwenkbare Abstiitzung /| Abstiitzungen mit Gasdruckfeder
Gesteuert Uber ein Ritzel- und Zahnstangensystem fur Ausgestattet mit einer Gasdruckfeder wird das Hoch-
miheloses und prazises Schwenken. schwenken unterstitzt und erleichtert.



/| Steinstapelzange // Steinstapelzange // Erdbohrer

/| Hubarbeitskorb // Entleerungsgerate // Seilwinde
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LEICHT ERREICHBARE SERVICEZUGANGE

OLTANK

GUT GESCHUTZT

// Einfache Wartung

Der Aufbau unserer Ladekrane verspricht kurze War-
tungszeiten und geringe Kosten.

Alle Wartungspunkte wie Messstellen, Filterwechsel
oder Hydraulik sind bequem zuganglich.

// Schmierleiste
Zum einfachen manuellen Abschmieren des Ladekrans.

// Schmieranlage

Die Schmieranlage versorgt mehrere Schmierstellen
des Ladekrans. Der Schmierstoff wird aus einem zen-
tralen Reservoir automatisch dosiert und zur Schmier-
stelle gefordert.

// Oltank

Gewabhrleistet die zuverlassige Versorgung des Hydrau-
liksystems Ihres ATLAS Ladekrans mit Ol und damit ei-
nen reibungslosen Betrieb.

// innenliegende Schlauchfiihrung

Schutz vor Beschadigungen und Verschlei dank innen-
liegender Schlauchfiihrung. Weitere Vorteile sind das
saubere Design, die verbesserte Sicherheit, die einfache
Wartung und erhohte Beweglichkeit fir prazises Arbei-
ten.

SPULEN LEICHTGEMACHT

SCHNELLER WECHSEL

// Schlauchtrommel

Schlauchtrommeln erhohen die Sicherheit, erleichtern
die Handhabung und verbessern durch ein tbersichtli-
cheres Arbeitsumfeld die Arbeitsablaufe.

Auch die Lebensdauer der Schlauche wird verlangert.

// Schnellverschlusskupplungen

Der schnelle Werkzeugwechsel ist einfach, mit geringe-
rem Kraftaufwand maoglich und reduziert so Stillstand-
zeiten. Der sichere Anschluss minimiert Unfallrisiken fur
Mitarbeiter.

ATLAS Schnellverschlusskupplungen sind flexibel und
vielseitig einsetzbar, gleichzeitig wird die Lebensdauer
der Komponenten erhoht.



WIR HALTEN
IHREN ATLAS
IN BEWEGUNG.

24H-ERSATZTEILSERVICE FUR MEHR EINSATZBEREITSCHAFT.
ATLAS SPARE PARTS GMBH LIEFERT IN EUROPA UND WELTWEIT.
IMMER ORIGINALTEILE. IMMER SCHNELL.

RegelmaRige Inspektionen und Wartungen Ihrer Ma-
schinen vermeiden Ausfalle und Standzeiten. Der Aus-
tausch und Ersatz mit ATLAS-Originalteilen garantiert
Qualitat, die sich fur unsere Kunden rechnet. Gibt es
doch einmal Probleme, liefert Ihnen ATLAS Spare
Parts Originalteile in kiirzester Zeit.

Mit tber 50.000 Ersatzteilen im Zentrallager in Gan-
derkesee stellt ATLAS Spare Parts sicher, dass lhre
Maschinen schneller wieder einsatzbereit sind.

Wer in Europa ein Teil bestellt, hat es in der Regel inner-
halb von 24 Stunden.

Ob es um Teile fur brandneue Modelle geht oder flir
Maschinen, die seit Uiber 40 Jahren im Einsatz sind:

Unsere erfahrenen Teams liefern schnell und weltweit.
Uber 200 Servicezentren und 80 Handler bieten umfas-
senden Support — direkt bei Ihnen vor Ort oder auf der
Baustelle. Vertrauen Sie auf Qualitat, Expertise und die
Verflgbarkeit, die nur ATLAS Spare Parts bieten kann.

E.

[x]

QR-Code scannen,
um zum Ersatzteilservice
zu gelangen:




256.4EA1 | HUBARMSTELLUNG 10°

LASTEN-TABELLE

10

Traglastkg Meter
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A 5150 4,51

B 3650 6,36

1 zusétzlicher Lastenhakenpunkt

am Knickarm

2manuelle Verlangerung (optional)
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LASTEN-TABELLE
Traglastkg Meter

A 4300 4,84
B 2920 6,69
C 2160 8,59
D 1670 10,59
E 1370 12,59
F 1170 14,64

1 zusatzlicher Lastenhakenpunkt
am Knickarm

2manuelle Verlangerung (optional)

LASTEN-TABELLE
Traglastkg Meter

A 4150 4,92
B 2790 6,77
C 2030 8,67
D 1560 10,67
E 1250 12,67
F 1130 14,72
G 910 16,77

1 zusatzlicher Lastenhakenpunkt
am Knickarm

2manuelle Verlangerung (optional)
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LASTEN-TABELLE
Traglastkg Meter

A 14120 4,87
B 2730 6,72
C 1950 8,62
D 1460 10,62
E 1150 12,62
F 940 14,67
G 800 16,72
H 700 18,82

1 zusatzlicher Lastenhakenpunkt
am Knickarm

2manuelle Verlangerung (optional)

LASTEN-TABELLE
Traglastkg Meter

A 4110 4,95

B 2720 6,80

C 1940 8,70

D 1450 10,70
E 1130 12,70
F 920 14,75
G 780 16,80
H 680 18,90
| 600 21,00
5102 23,002

1zuséatzlicher Lastenhakenpunkt
am Knickarm

2manuelle Verldngerung (optional)
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AK256.4E

2322

A

A

2360

Y

Mitte Kransaule ' : Mitte Kransockel und Fahrzeug

Transportpunkt

Typ!

L

A1l
A2
A3
A4
A5
A6

A7

A8

AK256.4E

Gewicht*

lil

Kg

2125
2296
2462
2612
2747
2860
2975

3070

<=

2,75
2,67
2,58
2,23
2,42
2,32
2,23

2,14

Betriebs-
druck

A —

bar

330
330
330
330
330
330
330
330

Olférder-
menge

-

I/min

45
45
45
45
45
45
45

45

" Werte basierend auf einfachem Grundgerat im Lasthakenbereich.

* Gewicht ohne Abstiitzungsverbreiterungen und Stiitzbeine.

Schwenk-
bereich

&

L L

410°
410°
410°
410°
410°
410°
410°

410°

Schwenk-
moment

£

L

kNm

28,2
28,2
28,2
28,2
28,2
28,2

28,2

28,2

Hub-
moment

Lt
4

kNm

228
222
217
211
203
200
198

196




1986

ATLAS MOBILBAGGER 1304
Marktstart des bisher meistverkauf-
ten ATLAS Baggermodells.

2001

FUHRUNGSWECHSEL

ATLAS wird vom amerikanischen
Terex-Konzern tibernommen.

2010

ATLAS MASCHINEN GMBH

Der Unternehmer Fil Filipov erwirbt
ATLAS und etabliert die Firma unter
dem Markennamen ,ATLAS Maschi-
nen GmbH" wieder als eigenstandi-
ges Unternehmen.

2012

ATLAS SPARE PARTS GMBH
Grindung der ATLAS Spare Parts
GmbH — zur Erhohung der Effizienz
in der Teileversorgung.

2014

NEUER GESCHAFTSFUHRER

ATLAS erweitert sein Lieferpro-
gramm um Tunnelbagger. Gleich-
zeitig wird Brahim Stitou zum
alleinvertretungsberechtigten Ge-
schaftsflhrer der ATLAS Maschinen
GmbH ernannt.

2015

INNOVATIONHOCH 3

Der erste von vielen spater folgenden
Elektrobaggern wird ausgeliefert.

Bei der neu gegriindeten ATLAS
Group Services GmbH sind nun alle
Schulungen konzentriert; sie finden
im eigenen Schulungszentrum statt.
Es erfolgt die Umbenennung der
ATLAS Maschinen GmbH in ATLAS
GmbH.

2016

ATLAS GROUP SERVICES

Grindung der ATLAS Group Services
GmbH. Die Bereiche Schulungen (im
hauseigenen Zentrum), Service und
Gewabhrleistung sind nun in diesem
Unternehmen gebindelt.

2017

MINI- UND MIDI-BAGGER

Erweiterung des Produktportfolios um
ATLAS Mini- und Midi-Bagger.

2019

100 JAHRIGES JUBILAUM

Mit Stolz blickt ATLAS auf sein 100-
jahriges Bestehen zurtick und feiert es
geblhrend.

2023

NEUER MARKENAUFTRITT

ATLAS modernisiert seinen Markenauf-
tritt, Uberarbeitet die Typenkennungen
ZW, MH, Mobil, Krane und scharft sein
Profil, um gut geristet in die Zukunft zu
gehen.

2023

4. GENERATION

Mit der Einflihrung der .4-Krane erfllen
alle in den européischen Wirtschafts-
raum verkauften Krane die neue Norm
EN 12999:2022.

2025

HUBARBEITSKORBE

ATLAS Krane kénnen mit TUV-zertifi-
zierten Hubarbeitskorben ausgeristet
und eingesetzt werden. Diese erflllen
die neuste Norm nach DIN EN 280, die
hochsten Sicherheitsstandards fordert,
und die funktionale Sicherheit in den
Vordergrund stellt.

INNOVATIV.
LEIDENSCHAFTLICH.
WEGWEISEND.

SEIT 1919.
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UNSER STARKES
ANDLERNETZ

- Argentinien
- Australien

- Aserbaidschan

- Bahrain

- Belgien

- Bosnien und
Herzegowina

- Brasilien

- Bulgarien

- Chile

- Danemark

- Deutschland

- Estland

- Finnland

- Frankreich

- Griechenland

- Indien

- Indonesien

-Irland

- lIsland

- Israel

- ltalien

- Japan

- Jemen

- Jordanien
- Kanada
- Kroatien
- Kuwait
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Malta

- Marokko

- Mauritius

- Mazedonien
- Mexiko

- Montenegro
— Neuseeland
- Niederlande
- Norwegen

- Oman

- Osterreich

- Philippinen
- Polen

- Portugal

— Rumanien

— Saudi Arabien
- Schweden

~=
"
V' -

A

- Schweiz
- Singapur
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien

- Siidafrika
- Thailand

- Trinidad & Tobago

—Tschechien
- Tiirkei

- Ukraine

- Ungarn

- USA

- Vereinigte

Arabische Emirate

- Vereinigtes

Konigreich (UK)

- Zypern

AK 256.4E Giiltig ab: 02/2025. Produktbeschreibungen und Preise kénnen jederzeit und ohne Verpflichtung zur Ankiindigung geéndert werden. Die in diesem
Dokument enthaltenen Fotos und /oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken und kénnen von der Standardversion des Produkts abweichen.
Anweisungen zur ordnungsgemalen Verwendung dieser Ausriistung entnehmen Sie bitte dem zugehorigen Betriebshandbuch. Nichtbefolgung des Betriebs-
handbuchs bei der Verwendung unserer Produkte oder anderweitig fahrlassiges Verhalten kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod fiihren. Fir
dieses Produkt wird ausschlieRlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewahrt. ATLAS leistet keinerlei dariiber hinausgehende Ga-
rantie, weder ausdriicklich noch stillschweigend. Die Bezeichnungen der aufgefiihrten Produkte und Leistungen sind gegebenenfalls Marken, Servicemarken
oder Handelsnamen der ATLAS GmbH und / oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. "ATLAS" ist eine eingetragene Marke der Atlas GmbH.

Copyright © 2025 ATLAS GmbH.
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WERK GANDERKESEE

ATLAS GmbH

Atlasstralle 6

27777 Ganderkesee, Germany
T:+49 (0) 42229540

F: +49 (0) 4222 954 220
info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

WERKVECHTA

ATLAS GmbH
Theodor-Heuss-Str. 3
49377 Vechta, Germany
T: +49 (0) 4441 9540

F: +49 (0) 4441 954 299
info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

WERK DELMENHORST

ATLAS GmbH

Stedinger Stralle 324

27757 Delmenhorst, Germany
T:+49 (0) 4221 49 10

F:+49 (0) 4221 491 443
info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

STANDORT ENGLAND

ATLAS Cranes UK Ltd.

National Sales & Service Facility
Wharfedale Road,

Euroway Trading Est.

Bradford, England BD4 6SL
United Kingdom

T:+44 1274900900
atlasuk@atlas-cranes.co.uk
www.atlas-cranes.co.uk

6231291



